
HD1 SNG

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG BILDTECHNIK AUDIOTECHNIK

SENDE-/EMPFANGSTECHNIK

INNENRAUMSKIZZE

SKYRAY Compact 1500plus Antenne

2 x 400 W HPA

EIRP 69 dBW

2 x Ateme CM5000 Encoder

DVB-S/S2, MPEG 2/4

2 x Ateme DR5000 IRD

3. Encoder/IRD bei Bedarf

1 x Consumer DVB-S Receiver

BILDMISCHER

Panasonic AV-HS410 Videomischer

KAMERAS

1-2 Kamera LDK 8000 Elite

Objektive nach Bedarf

40 x 40 3G/HD/SD Videomatrix

2 x Videoprozessor

Tektronix WFM 5200

2 x 24“ Monitore mit Splitscreen

1 x 17“ Sony LCD Monitor

SCHNITTSYSTEM

Avid Media Composer

1 x Sony XDS-PD1000 XCAM HD/HDD

Mischpult: Yamaha DM 1000

20 analoge Eingänge

12 analoge Ausgänge

16 AES/EBU Eingänge

16 AES/EBU Ausgänge

Abhöre: Genelec 6030

ISDN-Codec Mayah C1161

Glensound Dual GSM Hybrid

Zähl AIR-8 Intercom

Wohler Audio Monitor

KONTAKT

rt1.tv production GmbH
Hauptsitz Augsburg
Curt-Frenzel-Straße 4
86167 Augsburg

Niederlassung Köln
Hansestraße 61-63
51149 Köln

Niederlassung Berlin
Schiffbauerdamm 22
10117 Berlin

Kostenlose HOTLINE: + 49 (0) 8000 10 40 30 
www.rt1.tv

Mercedes Sprinter

Länge/Breite/Höhe: 5,25 m/2,00 m/3,05 m

Gewicht: 3,5t

Strombedarf: 16A CEE

alle Senderrelevanten Komponenten USV 
gesichert

Generator: 12 kVA


